2021年宁波市畜牧业主推技术简介
一、母猪高产节本配套技术

（一）技术概述

母猪是整个猪场生产的核心，目前发达国家猪场的 PSY达 27 头以上，而国内平均水平在 18 头左右，差距非常大。母猪高产减排配套技术可提高母猪年出栏商品猪 2 头以上，减少能繁母猪饲养量 10%以上，可在不减少出栏数量的前提下，节约饲养成本，减少粪便和污水的排放量，具有重要的生态效益和经济效益。

（二）技术要点

1. 选优母猪

一是饲养高繁殖力的猪种。可根据生产目的选择采用杜长大或杜大长等主流杂交模式生产商品猪。如果生产中高端猪肉产品，可用内二元或内三元的杂交方式生产商品猪。二是优化母猪群体胎次结构。母猪 2-6 胎产仔数较高。较合理的胎次结构为：2 胎占 14-16%，3 胎占 13-15%，4 胎占 12-14%，5 胎占 12-13%，6 胎占 11-14%。

2. 提高年产窝数

后备母猪适时配种，外来品种初配时间 220-230 日龄，体重 130 公斤以上，性成熟的第 2 或第 3 个发情期。做好发情鉴定，对母猪定位栏模式的可采用 2 头试情公猪复合试情。开展妊娠检查，尽早发现未孕母猪，及时做好补配。加强母猪胚胎死亡三个高峰期的饲养管理，即受精后 9-13 天、妊娠后约 21 天和妊娠后期 60-70 天。

3. 强化仔猪培育

一是仔猪保温极其重要，初生仔猪躺卧处温度要控制在32-34℃左右；二是仔猪尽量饮用温水，可采用仔猪温控饮水器，将饮水加温并恒温在 30℃左右；三是仔猪出生后进行铁剂注射。一次在出生后的 1-2 天中，第二次在 10-14 日龄；四是做好仔猪寄养与并窝，原则是：“寄强不寄弱，寄大不寄小，寄晚不寄早”。

4. 定时输精批次化生产

母猪定时输精：后备母猪日龄 210-240 日左右，使用烯丙孕素（20mg/天/母猪）；停药 42h 后，使用血促性素（如PMSG）；80h 后，使用促性腺释放激素（如戈那瑞林）。促排后 24h 与 40h 两次输精配种。经产母猪断奶后 24h，使用血促性素（如 PMSG），72h 后使用促性腺释放激素（如戈那瑞林），促排后 24h 与 40h 两次输精配种。

母猪同期分娩：第 17 周的周二（孕期 114 天）使用 PGF2a及类似物 24h 后，再用 10IU 催产素，确保在周五前产完仔，周六、七可以休息。

批次化生产 ：经产母猪数≥1200 头，半周批；经产母猪数在 500-1000 头，一周批；经产母猪数≤500 头，3 周批；经产母猪数≤200 头，4 周批。

（三）注意事项

一是做好产房的空栏消毒和母猪上产床前体表的清洁与消毒；二是仔猪出生后要尽快哺乳，在小猪喝奶前，要挤掉母猪第一次的乳汁。

（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
二、畜禽养殖节水减排技术

（一）技术概述

以源头控制为前提，以综合利用为方向，突出减量化、无害化和资源化，做到全程有效控制，从而达到规模养殖场节水减排的生产目的。与传统猪舍相比，猪日均用水量从15-20 升降为 6-10 升，可节约用水 50%-60%。

（二）技术要点

1.改进生产工艺。在生产工艺上，应用全进全出、多点式饲养模式。改水冲粪和水泡粪工艺为干清粪工艺，及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的用水，保持固体粪便的营养物，提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本。

2.将传统饮水器改为碗式饮水器或其它限位饮水盘，减少猪玩水、漏水造成的水资源浪费。使用压力大，需水量少的高压水枪冲洗栏舍和猪群的转栏消毒，在提高冲洗效果的同时，将用水量降到最低。

3.在喷雾降温时采用自动控制仪表，根据气温设置喷淋时间和间隔时间，改变以往不间断、连续喷淋的做法。

4.改造栏舍安装粪尿自动分离清粪系统，可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效。

5.废水回用。养殖废水经 A/0 工艺深度处理、消毒，水质符合生物安全要求后，废水回用于栏舍、场内道路冲洗等。

（三）注意事项

实行严格的奖惩制度，提高饲养员的节约用水和环保意识。养猪场每栋猪舍都独立安装水表，由指定的饲养员去计算每个水表的用水量，通过严格的管理和监督，解决水的滴漏、过量用水等问题。

（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
三、规模猪场自动化送喂料集成技术

（一）技术概述

规模猪场自动化送喂料集成技术是近年发展起来的一项集机械、畜牧、自动化、计算机等多学科交叉的新技术，它主要由储料塔、饲料输送设备(料线管、输送盘索或者弹簧绞龙、分配器或下料器）、食槽和控制设备等五部分组成。它能够大大减少劳动力，节省饲料包装袋以及减少生产工序，降低生产成本，头均节本增效 50 元，年出栏 3000 头以上的生猪规模场应用比例达 68%。

（二）技术要点

1. 输料方式的选择 。自动喂料系统输料方式主要有两种，即索盘式和绞龙式。索盘式自动喂料系统广泛应用于大、中规模养殖场；而绞龙式主要适用于肥猪舍、保育舍以及鸡舍等的短距离输送。

2. 料塔的选择 。料塔的材质选择很关键，通常要具有良好的隔热性能，以免出现饲料变质发霉以及残留等不良现象，推荐选择玻璃钢材质料塔。料塔内壁需经过机械抛光处理，保证卸料顺畅，无残留现象。

3. 其他核心要件的选用 。转角轮内轮采用增强尼龙注塑成型，外壳为聚碳酸脂，输送管采用热镀锌管。定量杯与下料管是可分离的，猪栏出门要打得开。

（三）注意事项

1.维修与保养应由专人负责。猪场自动喂料系统工艺相对比较复杂，日常操作应由专人负责维护、操作，猪场其它人员不得随意操控，以免发生意外，若发现故障一时难以修复，应及时通知生产厂家专业人员进行售后维护；

2.加强日常检查与维护。经常检查皮带是否松动、电机是否有出现异常情况，自动喂料机上面不能放置重物，否则会在喂料机开动的时候会因为电机承受的压力太大而导致烧坏，这大大影响了喂料机的寿命和使用效果。

3.保养与维修。经常观察设备运行是否正常，特别要注意电机以及链条是否有出现异常情况，以便及时检修。
（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504

四、猪场综合减臭技术

（一） 技术概述

随着规模化养猪业的快速发展和公众环保意识的提高，猪场臭气问题成了政府和社会关注的热点。猪场综合减臭技术通过源头减排、过程控制、末端治理三个方面综合施策，有效控制猪场臭气污染，显著降低猪场对周边生态环境的影响。

（二）技术要点

1. 源头减排改进饲料配方，使用精准饲喂和添加剂。采用“理想蛋白质”饲料配方，并精准饲喂，减少饲料浪费和粪尿中氮素含量。同时，饲料中添加植物提取物添加剂、微生态制剂、酸化剂和酶制剂等，促进肠道消化和营养吸收，从源头上有效降低臭气排放。

采用清洁的饮水技术与设备，在饮水中添加益生菌、微酸性电解水等改善水质，并采用液位控制的饮水器，减少饮水浪费，减少猪舍污水和恶臭的排放。

2. 过程控制优化牧场功能布局。合理设置主要臭气源区域，减少对周边环境的影响。

改进猪舍结构与通风模式。采用封闭式饲养，并配套通风降温、换气保暖等装置，便于猪舍臭气收集与处理。采用机械干清粪模式，减少猪舍臭气和污水挥发 ，并降低猪舍污水中 COD、氨氮等污染物浓度，减少污水处理建设成本和运行费用。

舍内喷雾除臭技术。在舍内安装喷雾设备，在夏季定期向舍内喷洒含植物提取剂、微生物除臭剂、微酸性电解水、电解臭氧水等的迷雾以降尘和减臭；另对空栏舍喷洒微酸性电解水、电解臭氧水进行杀菌消毒，有效降低舍内恶臭浓度。

3. 末端控制生物过滤除臭技术。对猪舍、有机肥车间进行全封闭改造，通过风机将臭气统一收集至生物过滤除臭系统，处理后排放。

堆肥除臭技术。在堆肥过程中喷酸或微酸性电解水、复合微生物除臭剂等，优化堆肥工艺，降低氨气和硫化氢等恶臭浓度，提高堆肥质量。

（三） 注意事项

1.猪场臭气须实施全程减臭、一场一策；

2.生物过滤减臭技术需要较大的接触空间和时间，要注意减臭系统对猪舍通风的影响。

（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504

五、规模猪场养殖机械化集成技术

（一） 技术概述

主要包括洗消、精准化饲养、环境控制、粪污水处理和智能化管理等五类集成技术。推广应用规模猪场养殖机械化集成技术，有利于提高规模猪场整体机械化水平，加快机械化、智能化养殖设施设备在规模养殖场的推广应用，最大程度减少人工使用，降低生产成本，提高疫情防控水平。

（二）技术要点

1. 洗消集成技术。设置专用人员、物品、车辆消毒通道。车辆消毒通道推广半自动、全自动（整车 360 度无死角）清洗消毒设备，清洗后进行恒温自动烘干。

2. 精准化饲养集成技术。可以满足现代化养殖场自动喂料、喂饮水、加药等需求，实现远程输送，可减少劳动强度90%以上。其中精准送喂料系统包括料塔、动力箱、送料链轮、链板、料箱、下料管、喂料器等环节和部件，可实现饲料同步、定时、定量供应，喂料过程安静，可减少对猪的应激，避免饲料洒落浪费，减少包装、鼠害等，适用于育肥、产房、保育、定位栏、母猪等精饲喂模式。推广应用牧畜定位识别、动物体征监测、ETC 智能识别等智能化设备。鼓励应用巡检机器人、精准饲喂站等智能化设备。

3. 环境控制集成化技术。猪舍设计专门的进、也气通道，推广设置安装新风系统。该项技术能自动监测和调控猪舍温、湿度，自动监测和调控猪舍二氧化碳、硫化氢、氨气浓度，自动收集臭气并进行除臭处理，满足环保排放要求。

4. 粪污水处理集成技术。猪舍设计符合机械化粪污水处理要求。该项技术可以实现粪污自动清理、密闭输送和发酵无害化处理、资源化利用。通过清粪系统自动清理猪舍粪污，通过发酵罐将粪污加工处理制成优质饲料或有机复合肥料，助力农业生产，真正实现无害化、减量化、资源化、环保化的目的。发酵罐全程自动化程度高，封闭性强，不会产生二次污染，而好氧发酵是关键环节，其充分利用粪便内微生物的活性对有机物进行分解，自身产生高温对物料进行腐熟，以此杀灭病原体、细菌等有害物质，发酵过程中物料含水率不断下降，体积减小。鼓励应用猪舍自动清洗等智能化装备。

5. 智能化管理集成技术。设立智能化管控中心，大屏幕显示，管理平台（软件）具备远程操控上述五套系统功能及养殖场管理的其它功能，可实时显示猪场设施设备运行状态和相关数据，实现智能化管理。

（三）注意事项

猪场整体和猪舍的设计要符合机械化、智能化设施设备使用要求，五类设备设计安装要科学，购置五类设备前应充分了解设备性能特点，粪污水处理要满足环保评价要求。

（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504

六、优质牧草种植利用技术

（一）技术概述

种草养羊是发展肉羊生产的一个可行模式，利用坡地、农闲田栽培优质牧草已有较丰富、可行的技术和轮作模式。由于优质牧草营养价值相对较高，适度进行优质牧草栽培，也是规模湖羊场保障粗饲料周年均衡供给的一个重要途径。同时优质青绿饲料具有干草不可替代的营养作用。

（二）技术要点

1. 黑麦草栽培要点

播种期：秋播的播种期在 9 月初至 11 月中下旬，春播在 2 月上旬。我省一般采用秋播，最适播种期在 9～10 月份，一般播种越早，产草量越高。

播种：播种方式一般采用散播或条播，播种量每亩为 2～2.5 千克，约 11 月下旬进入分蘖盛期，并形成株丛，次年 5月中旬开花，6 月中旬种子成熟。7～8 月生长受到一定抑制，9 月中旬后恢复生长。但在浙江一般作为一年生种。

施肥：播种前亩施猪栏肥 1000 至 1500 千克。如无猪栏肥等有机肥，可亩施钙镁磷肥 25 至 30 千克作基肥。每次收割以后，应补施少量氮肥，能够加速再生，提高产量。

虫害防止：出苗后主要有地老虎和螬蛴等危害牧草。可用敌百虫、百树得等相关药物在天黑前喷雾防治，地老虎可采用灌水方式进行防治。

管理：播种后应通过查苗、补苗等措施，实现苗全苗壮。缺苗 10%以上时，要补种。黑麦草苗期杂草一般以阔叶草为主，苗期处理可用阔叶草除草剂在 2～3 片叶时及时喷洒，对少量单子叶杂草可采用人工的方法去除。

2. 高丹草栽培要点

高丹草是喜肥作物，只有在高肥情况下才能获得高的生物量，通常使用有机肥做基肥，每亩 1000～1500 千克，结合耕地翻入土中。

播种期：当地温稳定在 12～14℃时即可播种，长江中下游地区约在四月下旬前后开始播种，最迟不得迟于 5 月下旬以后。

播种：一般采用条播。行距 35 厘米左右，每亩播种 2～2.5 千克。

施肥：除用基肥外，原则上每利用一次，都要使用一定数量的氮肥，一般每次每亩施尿素 10 千克。

虫害防止：高丹草糖分含量较高，易遭蚜虫为害，刈割利用做青饲料的田一般不要打农药，若有蚜虫为害，立即刈割利用。可发生紫斑病，在发病初期用 75%代森锰锌 500～800 倍液喷雾，或用托布津、多菌灵等防治，一般隔 7～10天喷一次，连续 2～3 次。农药使用应符合 GB/T20014.3 规定的要求。

田间管理：出苗后如有杂草危害，可中耕 1～2 次或用化学除草剂灭草，对个别大型杂草应进行人工灭除。每次刈割后易生杂草，要及时中耕。

（三）注意事项

1.黑麦草长到 50 厘米左右即可进行刈割，一般每年可刈割 4～5 次，刈割留茬高度为 4～6 厘米。刈割时间宜控制在拔节孕穗期之前进行，否则将大大影响产草量和草地寿命。由于黑麦草含水分高，在湖羊日粮粗饲料供给中不能只喂黑麦草，应适量饲喂干草，否则会导致湖羊干物质采食量不足，生长湖羊掉膘、羔羊初生重偏小，在生产中应加以重视。

2.高丹草适宜收割期为播种后 45～60 天或植株长至1.2～1.5 米左右时进行第一次刈割，此时干物质中的粗蛋白质含量最高，粗纤维含量最适中，以后每隔 25 至 30 天刈割一次。刈割下来的鲜草应铡短饲喂，有条件时用揉搓机揉搓饲喂最为理想。制作青贮应在高丹草乳熟期开始刈割，刈割后晾晒一定时间，使水分降到 65～70% 时青贮效果最佳。高丹草饲喂前必须保持新鲜，现割现喂。务必注意，高丹草供草时期正值南方夏季高温，久置堆压的高丹草极易发热变质、产生亚硝酸，饲喂湖羊，易导致腹泻、甚至中毒。

（四）技术依托单位

依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
七、非洲猪瘟监测及风险评估技术
（一）技术概述
非洲猪瘟监测与风险评估技术是集非洲猪瘟实验（检测）室建设要求、非洲猪瘟监测、风险评估、生物安全管理体系建设等多个技术结合的综合管理技术，它主要由屠宰企业、养殖企业检测室建设指南、监测方案及生物安全规范、猪场风险评估及其风险管理等三个部分组成。实验室检测、猪场消毒技术是目前防控非洲猪瘟的有效手段，猪场风险评估及风险管理评估、早期监测预警技术是保障生猪安全生产、减少养殖场损失和降低疫病传播风险的重要基础。通过非洲猪瘟监测与风险评估技术可为控制非洲猪瘟病毒传播提供手段，同时降低养殖成本，有效增加保供。
（二）技术要点
1.非洲猪瘟实验室检测技术规范与生物安全规范的建立。当前，非洲猪瘟检测主推非洲猪瘟荧光PCR检测技术。同时，建立实验室操作规范及生物安全规范，主要包括采样规范化技术、样品灭活技术及实验室废弃物处理等技术。
2.非洲猪瘟早期监测预警技术。通过猪场建立生猪养殖环节日常排查制度、猪体温度红外扫描、自动监测体温系统等技术发现异常的生猪，并进行隔离、采样检测，有助于及时发现非洲猪瘟感染，将病毒污染控制在最小范围。
3.猪场非洲猪瘟风险评估与风险管理技术。对猪场及周围3公里范围内的环境，人员、车辆、物品以及飞鸟、昆虫等开展两次全面的生物安全风险评估，并根据评估结果，对关键环节发现的风险点形成风险等级列表，提出风险管理建议。
4.猪场建立统一的生物安全管理体系。科学制定猪场管理技术规范，制定相应的生物安全措施和操作程序并有效落实。
（三）注意事项
1.检测试剂盒及检测仪器的选择。对选择的试剂盒及仪器需经验证与比较，确定试剂盒的敏感性、特异性以及仪器功能的有效性是否满足需要。
2.重视猪场生物安全意识。加强员工的日常生物安全知识培训，并在猪场内部建立专职的生物安全队伍，专门负责生物安全监督。
3.尽可能减少猪场人员与车辆和外界之间的接触，不要过度依赖消毒。
（四）技术依托单位
依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
八、兽用抗菌药减量化养殖技术
（一）技术概述
实施兽用抗菌药减量化是推进畜牧业高质量发展的重要抓手和有效途径。兽用抗菌药减量化一是基于K-B纸片扩散法的规模化畜禽养殖场细菌耐药性检测，主要技术包括：疫病初判、病菌分离培养、药敏试验等；二是通过选择合适的替抗产品，进一步减少抗菌药物的使用
（二）技术要点
1、细菌药敏检测技术
（1）疫病初判。通过对染病畜禽的症状进行观察与问诊，科学评估判定是否符合细菌感染特征，细菌分级与类别（G+或G-）、可选用抗菌药物。
（2）病菌分离培养。在符合生物安全要求的前提下，对活体动物或病料中的细菌进行分离培养，验证前期初判结论，并结合初期用药效果评价备选药物。
（3）药敏试验。对分离培养得到的病菌和备选药物进行药物试验。

2、替抗技术

（1）规范用药、科学用药。坚持治疗用药为辅原则，在兽医指导下合理、科学用药，适度用药。严格遵守休药期规定。

（2）选择适合的替抗产品。研究应用中兽药、微生态制剂、多（寡）糖类、酶制剂、酸化剂、抗菌肽等兽用抗菌药替代产品，通过其本身的抑菌、免疫调节等功能，达到预防治疗的效果。
（三）注意事项
1.在畜禽疫病防治、病原微生物分离培养过程中，要严格遵守动物病原微生物生物安全管理相关法律法规，严禁随意解剖、分离不能确定病原的病畜禽。
2.药敏监测技术实际运用效果的好坏，很大程度上取决于疫病初判、病菌分离培养、药物选择等各环节试验人员经验的良莠。因而，在逐步推进技术应用的同时，应注重人员技术能力的提升。
3.为控制体外药敏与临床效果不一致的风险，应尽可能增加测试的药物种类，并及时根据临床实际合理调整用药方案。

4、部分替抗产品的抗菌作用比较单一，存在见效慢、功能片面等缺点，应用此技术时可根据具体情况适当调节产品使用种类。

（四）技术依托单位
依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
九、生猪病毒性腹泻病防治技术
（一）技术概述

生猪病毒性腹泻病主要是由流行性腹泻病毒、传染性胃肠炎病毒和轮状病毒引起的，能造成各种品种、各种日龄的生猪腹泻的传染病，以仔猪剧烈腹泻、大量死亡为主要特征。通过加强饲养管理、按时免疫接种、定期监测评估、完善生物安全措施等技术，降低生猪的发病率和病死率，显著提升生猪养殖场防治腹泻病的能力和水平。
（2） 技术要点

1.加强饲养管理。

严格检疫、隔离  种猪应来自有种畜禽生产经营许可证、而且无规定动物疫病的种猪场，隔离观察30d以上，经血清学和病原学检测确认无重大动物疫病方可进场。

加强营养  饲喂全价饲料并保证饲料没有发霉变质。

做好清洁卫生  分娩舍定期使用刺激性较小的消毒剂消毒，在妊娠母猪进入产房前要用温和的肥皂水洗刷全身，再用0.2%新洁尔灭消毒全身，分娩前用0.1%高锰酸钾清洗乳房和外阴部。母猪哺乳前可舍弃前几滴初乳。

延长空栏间隔期  仔猪断奶后，产房母猪应全部移出，然后对产房进行彻底的清洗、消毒并空栏至少一周。
控制温度  加强猪舍保暖，保持产房干燥，空气流通。产房温度保持在20℃～25℃；仔猪保育箱内的适宜环境温度：初生仔猪31℃～32℃，2周龄仔猪27℃～29℃，3周龄仔猪24℃～27℃。

科学饲养方式  采用分阶段、小单元式饲养，实行“全进全出”饲养工艺，饲养区内不能饲养其他畜禽动物。控制饲养密度，保育期仔猪一般每栏9～11头，平均每头0.3～0.5m2。    

2.按时免疫接种。

    妊娠母猪：产前40d一免，20d后二免；后备母猪：配种前免疫两次，间隔3～4w；仔猪：免疫母猪所生仔猪断奶后7～10d免疫，未免疫母猪所生仔猪3日龄免疫。免疫方法和剂量按疫苗说明书。

3.定期监测评估。

对猪群进行定期监测，及时发现疫情，一旦场内发生猪腹泻病，应立即采集肠内容物、肠系膜淋巴结或排泄物等病料进行病原检测，
4.完善生物安全措施。

    建立严格的人员管理、车辆管理、消毒制度并执行，做好病死猪及废弃物无害化处理，防止病原扩散。

5.及时治疗。
    病猪口服补液盐溶液，防止脱水。同时注射阿托品、庆大霉素、环丙沙星等抗生素控制继发感染，并对场内所有猪群进行紧急免疫，药物和疫苗用量按说明书。

（三）注意事项

猪场应根据本场的监测情况选择合适的经农业农村部批准的疫苗，切忌使用自家和非法疫苗。
（四）技术依托单位
依托单位：宁波市农机畜牧中心

联系地址：宁波市海曙区中山西路618号

邮政编码：315000

联 系 人：陈松林

联系电话：0574-89385504
十、禽白血病净化综合防控技术
（一）技术概述
在诸多禽病中，禽白血病病毒严重威胁种鸡健康，同时还给商品鸡群造成重大经济损失。禽白血病净化综合防控技术是集种鸡选种选育、对监测、净化、生物安全管理等多个技术相结合的综合管理技术, 提高了净化效率，增加养殖效益。
（二）技术要点
1.制定净化方案。所指净化是指在一个养殖场或指定区域内，通过持续检测和监测发现患病动物或带毒动物，并通过淘汰带毒动物以实现某种动物疫病的过程。根据种禽场禽白血病防控要求，制定符合本场的净化方案并启动净化周期，对不同世代的种鸡开展持续检测与净化。
2.禽白血病检测技术。当前，禽白血病病毒检测主推采用商品化试剂盒检测血清中禽白血病毒p27抗原，若禽白血病毒p27抗原为阳性则判定该母鸡为禽白血病毒阳性鸡。经检测为禽白血病毒阳性鸡不再列为育种选育个体，应淘汰做无害化处理。对检测阴性的留选后备种鸡持续单笼饲养。
3.净化效果评估。首先随机选取500枚种蛋取蛋清.检测蛋清中禽白血病病毒p27抗原,若禽白血病病毒p27抗原全部为阴性则判定为达到禽白血病净化状态,若阳性率高于1%则判定为未达到净化状态,若阳性率介于0～1%则需要对原种鸡群单系随机选取50只(羽)鸡开展病毒分离进行复核检测,若病毒分离全部为阴性则判定为达到禽白血病净化状态,若病毒分离出现阳性则判定为未达到禽白血病净化状态。
（三）注意事项
1.重视种禽场生物安全。原种鸡群应有相对隔离的地理位置,要远离其他鸡群。
2.应执行全进全出制度,原种鸡群需要物品和人员与外界的交流程度越低越好。工作人员应固定化,避免其他鸡群的饲养员进人正在实施净化的原种鸡群中工作。
3.运送物品的车辆进出时以及人员出入均应执行消毒制度。
4.原种鸡群应在鸡舍设立严密而有效的防鸟网或其他的防鸟措施,并定期检查防鸟网或其他防鸟措施的维护状况和应用效果。
（四）技术依托单位
依托单位：宁波市农机畜牧中心
联系地址：宁波市海曙区中山西路618号
邮政编码：315000
联 系 人：陈松林
联系电话：0574-89385504
